WEISS DAC202

 

Il DAC202 è il nuovo convertitore hi-end con interfaccia Firewire di Weiss. E’ disponibile per il mercato italiano dal mese di giugno 2010 e sostituisce il MINERVA, al quale aggiunge delle importanti funzionalità, oltre a basarsi su una sezione di conversione D/A ed uno stadio d'uscita completamente rinnovati.
Dal punto di vista estetico, l'apparecchio – disponibile in versione black e silver - ricalca nelle dimensioni il MINERVA ma se ne differenzia sia nel pannello frontale, dominato dal bellissimo display LCD centrale retroilluminato, che in quello posteriore.
Il frontale satinato, rifinito in maniera impeccabile come tradizione Weiss, è davvero essenziale, anche perché la maggior parte delle funzioni viene gestita dal telecomando. A sinistra troviamo il jack d'uscita per la cuffia da 6,3 mm (1/4"), sovrastato da due LED. Al centro il già accennato display LCD e a destra una manopola per la regolazione del livello d'uscita, a scatti, e per attivare il menu delle opzioni. 
Le dimensioni sono di 30 cm (L) x 8 cm (A) x 19 cm (P). L'apparecchio appoggia sui quattro piedini smorzanti brevettati da Weiss, presi in prestito dal MINERVA e ancora prima dal MEDEA. Il retro presenta, a partire da sinistra, le uscite analogiche in formato RCA (sbilanciate) e XLR (bilanciate), le uscite AES/EBU e S/PDIF, gli ingressi AES/EBU e S/PDIF, due connettori BNC per il Wordclock I/O (nuova caratteristica introdotta con questo modello), un ingresso digitale ottico ed una coppia di porte Firewire 400 per la connessione al computer. Si noti che sopra alla vaschetta per il cavo d'alimentazione è presente solo il fusibile e non l'interruttore di accensione. L'apparecchio, infatti, può essere acceso solo dal telecomando.
 

WEISS ATT202

 

L'ATT202 è un attenuatore stereo totalmente passivo di precisione, di tipo resistivo - nel senso che la regolazione avviene mediante un attuatore magnetico mosso da un motore passo-passo che attiva un  doppio array di resistori di precisione) e non mediante un potenziometro sul percorso del segnale - per segnali bilanciati e sbilanciati. Può essere utilizzato al posto di un preamplificatore per controllare il volume di una singola sorgente come, per esempio, un convertitore D/A. Particolarmente interessante è la possibilità di essere telecomandato a distanza. Si noti che essendo l'ATT202 totalmente passivo, gli unici circuiti ad essere alimentati sono quelli per il controllo del motore passo-passo che fa ruotare l'alberino del commutatore. Un telecomando fornito in dotazione permette la regolazione UP/DOWN del volume e il MUTE.

WEISS INT202

 

L’INT202 è un box d’interfaccia di alta qualità per la conversione da Firewire ad AES/EBU e S/PDIF. In aggiunta, il volume audio può essere controllato nel dominio digitale tramite telecomando (opzionale). INT202 trova la sua applicazione nell’interfaccia fra un computer PC o MAC e un’unità di conversione D/A. Grazie al controllo di volume, può sostituire un preamplificatore. Le uscite possono operare in single wire fino a 192 kHz di frequenza di campionamento e dual wire a 176.4 / 192 kHz.
Il frontale dell'INT202 presenta, da sinistra, il ricevitore IR per il telecomando, il LED di conferma d'accensione, il tasto d'accensione, la presa per l'alimentatore esterno da 9 a 12 Vdc  e la doppia interfaccia Firewire. Sul retro, troviamo invece le uscite audio digitali sia in formato AES/EBU che S/PDIF, single o dual wire tramite apposito deviatore. La compatibilità con la stragrande maggioranza dei convertitori D/A è così assicurata.
