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WEISS MAN202

Il Weiss MAN202 rappresenta la vera novità di questo Top Audio. Si tratta di un player di rete multimediale in grado di archiviare musica, riprodurla e fare il ripping dei CD. Il MAN202 sarà disponibile in due versioni: una include un convertitore D/A e gli ingressi/uscite AES/EBU e S/PDIF. La versione più semplice avrà invece solo le uscite Firewire e USB per la connessione diretta ad un convertitore D/A esterno.

Un sistema MAN202completo consiste di:

· La Stazione Base MAN202 (vedi foto allegata). 
· Un dispositivo esterno NAS (Network Attached Storage), tipicamente un HD di rete o un array di HD. Ciò permette una capacità d’immagazzinamento virtualmente illimitata per i file musicali. 
· Un dispositivo iPad con la App Weiss per il controllo remoto della Stazione Base. (N.B. La App Weiss non è ancora disponibile nell’Apple App Store).
· Un mezzo di accesso ad Internet dalla Stazione Base per l’acquisizione della cover del CD e le informazioni sulle tracce, artista ecc. 
WEISS DAC202

 

Il DAC202 è un convertitore hi-end di riferimento con interfaccia Firewire prodotto dalla prestigiosa società svizzera Weiss. Rispetto al precedente MINERVA, ancora disponibile in versione “pro” con il nome di DAC2, adotta una sezione di conversione D/A ed uno stadio d'uscita completamente ridisegnati.
Dal punto di vista estetico, l'apparecchio – ordinabile in versione black o silver - è dominato dal bellissimo display LCD centrale retro-illuminato. Le dimensioni sono di 30 cm (L) x 8 cm (A) x 19 cm (P), quindi piuttosto compatte.
Il frontale satinato, rifinito in maniera impeccabile come tradizione Weiss, è davvero essenziale, anche perché la maggior parte delle funzioni viene gestita dal telecomando. A sinistra troviamo il jack d'uscita per la cuffia da 6,3 mm (1/4"), sovrastato da due LED. Al centro il già accennato display LCD e a destra una manopola per la regolazione del livello d'uscita e per attivare il menu delle opzioni. 
L'apparecchio appoggia sui quattro piedini smorzanti brevettati da Weiss, presi in prestito dal MINERVA e ancora prima dal MEDEA. Il retro presenta, a partire da sinistra, le uscite analogiche in formato RCA (sbilanciate) e XLR (bilanciate), le uscite AES/EBU e S/PDIF, gli ingressi AES/EBU e S/PDIF, due connettori BNC per il Wordclock I/O (nuova caratteristica introdotta con questo modello), un ingresso digitale ottico ed una coppia di porte Firewire 400 per la connessione bidirezionale al computer (quindi anche per registrare sull’HD). Si noti che sopra alla vaschetta per il cavo d'alimentazione è presente solo il fusibile e non l'interruttore di accensione. L'apparecchio, infatti, può essere acceso solo dal telecomando.

 

WEISS INT202

L’INT202 è un box d’interfaccia di alta qualità per la conversione da Firewire ad AES/EBU e S/PDIF. In aggiunta, il volume audio può essere controllato nel dominio digitale tramite telecomando (opzionale). INT202 trova la sua applicazione nell’interfaccia fra un computer PC o MAC e un’unità di conversione D/A. Grazie al controllo di volume, può sostituire un preamplificatore. Le uscite possono operare in single wire fino a 192 kHz di frequenza di campionamento e dual wire a 176.4 / 192 kHz.
Il frontale dell'INT202 presenta, da sinistra, il ricevitore IR per il telecomando, il LED di conferma d'accensione, il tasto d'accensione, la presa per l'alimentatore esterno da 9 a 12 Vdc  e la doppia interfaccia Firewire. Sul retro, troviamo invece le uscite audio digitali sia in formato AES/EBU che S/PDIF, single o dual wire tramite apposito deviatore. La compatibilità con la stragrande maggioranza dei convertitori D/A è così assicurata. A breve verrà presentato anche l’INT203, che a differenza dell’INT202 sarà bidirezionale. Il prezzo sarà il medesimo.
MILLENNIA HV-35

L'HV-35 è un preamplificatore microfonico e di linea appartenente alla Serie 500, si tratta quindi di un modulo compatibile con i rack API 500. Offre un controllo di guadagno variabile con continuità, un ingresso Instrument sul pannello frontale, ingresso per microfono a nastro accoppiato in DC con +10 dB di extra-guadagno (boost), filtro di roll-of passa-alto a 80 Hz (- 3 dB), alimentazione Phantom 48 V, pad 15 dB e inversione di polarità. La topologia circuitale è la medesima degli acclamati preamplificatori Millennia stand-alone. 
